Priedas Nr. 3. Darbų apimtis

DARBŲ APIMTIS
Vadovaujantis parengtu Saulės elektrinės prijungimo prie AB „ESO“ skirstomųjų elektros tinklų, adresu [įrašyti] techniniu darbo projektu Nr. [įrašyti] įskaitant, bet neapsiribojant saulės elektrinės ant pastatų adresu [įrašyti],  pastatų (žemės sklypo) unikalus Nr. [įrašyti] įrengimas apims šiuos darbus:

1. Saulės fotovoltinių modulių (toliau – moduliai) montavimo konstrukcijos surinkimas ir sumontavimas (ant stogo dangos arba žemės sklype) 
2. Modulių tvirtinimas ant montavimo konstrukcijų, modulių kabelių pritvirtinimas ir paslėpimas (kabeliai negali būti palaidi, turi būti pakelti nuo stogo dangos, atvirose vietose DC kabeliams turi būti naudojamos apsaugos UV atspariomis gofromis, vamzdžiais ar kt., kabeliavimas turi būti tvarkingas); 
3. Montavimo konstrukcijos balasto išdėliojimas pagal konstrukcijų gamintojo patvirtintą ir su užsakovu suderintą planą; 
4. Modulių tarpusavyje jungimas į DC grandines pagal projektą;
5. Modulių įžeminimas. Modulių masyvai yra sujungiami tarpusavyje ir įžeminama bent 2 lygiagrečiais įžeminimo kabeliais. Įžeminimas atliekamas pagal EĮĮT ir tik tinkamą įžeminimo kontaktą užtikrinančiais sprendimais, laidininko laikikliai nelaikomi tinkamą kontaktą užtikrinančiu sprendimu. Įtampos keitiklių ir spintų įžeminimas. Įrangos įžeminimas prijungiamas prie esamo įžeminimo kontūro įžemiklio arba esant poreikiui įrengiamas naujas įžemiklis (be užsakovo sutikimo draudžiama įžeminti įrenginius į žaibosaugos įžeminimo kontūrą).
6. Keitiklių montavimas pagal gamintojo montavimo instrukcijas ir pagal projektą nurodytoje vietoje (pavyzdžiui, ant sienos arba įrengiant specialias laikančiąsias konstrukcijas); 
7. Stogelio (nelaidaus saulės spinduliams) virš keitiklių montavimas (apsaugant nuo tiesioginių saulės spindulių, lietaus ir sniego); 
8. Kabelinių kopėčių/lovių montavimas. Kabelių loviai (tik karšto cinkavimo) ir trasos privalo būti su dangčiais, aštrūs kampai privalo būti apsaugoti. Loviai tvirtinami prie plytelių, jei stogas yra plokščias ir danga bituminė, PVC, TPO arba analogiška, po plytelėmis privaloma numatyti papildomą apsaugą. Loviai tvirtinami su intervencija į stogą tik esant poreikiui su tam pritaikytais sprendimais (pavyzdžiui, tvirtinimas į trapecinės skardos bangos viršų plečiančiaisiais savisriegiais su tarpinėmis). Kopėčios ir loviai privalo būti pritaikyti aplinkai, kurioje montuojama. 
9. Modulių grandinių jungimas į keitiklius, keitikliai ir grandinės yra ženklinamos UV spinduliams atsparia markiruote;
10. AC ir DC darbus turi būti įtrauktos visos aktualios instaliacinės medžiagos: tvirtinimo elementai, antgaliai, apsaugos įranga, jungtys ir kitos medžiagos reikalingos projektui įvykdyti 
11. AC kabelių jungimas į keitiklius; 
12. GAS spintos surinkimas; 
13. GAS spintos ir komplektacijos montavimas
13. AC kabelių nuo keitiklių iki GAS skydo tiesimas bei pajungimas; 
14. AC kabelio nuvedimas ir pajungimas pagal techninio darbo projekto principinę schemą (skaičiuojamąją schemą); 
15. Komunikacinių kabelių klojimas bei jų galų prijungimas prie keitiklių; 
16. Keitiklių konfigūravimas; 
17. Rangovo tiekiamų bandymų gnybtynų montavimas GAS spintoje; 
18. Rangovo tiekiamų srovės transformatorių montavimas GAS spintoje; 
19. Užsakovo tiekiamo apšvitos matuoklio (arba kitos meteorologinės įrangos) montavimas prie projekte nurodyto modulio bei F/UTP 5 kat. kabelio klojimas nuo apšvietos matuoklio iki GAS spintos. 
20. Užsakovo tiekiamos monitoringo sistemos montavimas. 
21. Visų kitų reikiamų darbų atlikimas tinkamam saulės elektrinės paleidimui užtikrinti; 
22. Visų reikiamų dokumentų paruošimas bei pateikimas VERT elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymai gauti; 
23. Objekto įvedimui į eksploataciją būtinų dokumentų el. versijos pateikimas Užsakovui, t.y. užpildytas Medžiagų žiniaraščio rejestras pagal pridedamą formą/pavyzdį, atskiri segtuvai (angl. „folder“) kiekvienai objekte naudotai įrangai, kuriuose talpinami dokumentai - įrangos specifikacijos lapai („datasheet“) (privaloma), CE atitikties deklaracijos („declaration of conformity“) (privaloma) bei kiti (pagal poreikį). 
24. VERT elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos gavimas; 
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MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠČIO REJESTRAS (pavyzdys)
	Nr.
	Įranga pavadinimas
	Gamintojas
	Specifikacija (galia, išmatavimai ar kt.)
	Matavimo vienetai
	Kiekis
	Specikacija (datasheet)
	CE atitikties deklaracija
	Sumontuotos įrangos nuotraukos

	1
	Keitikliai
	
	
	 
	 
	
	
	

	2
	AC kabeliai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	DC kabeliai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Įžeminimo kabeliai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Kabeliniai loveliai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Spintos
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Automatiniai jungikliai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Kirtikliai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Srovės transformatoriai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



image1.png




